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FET Fahrregler

Artikel-Nr. 90525

Der TEU-302BK ist ein elektronischer Fahrregler fiir Vor- und Rickwértsfahrt, der mit einer
hohen Pulsfrequenz arbeitet. Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Einsatz sorgfaltig
durch. Halten Sie sich beziiglich der Sicherheitsmafnahmen immer an die vorgegebenen
Anweisungen. Fehlerhafter Einsatz kann zu schwerwiegenden Unfallen fihren.

* Verwenden Sie niemals elektronische Bauteile, die den Stromfluss beeintrachtigen, wie
etwa eine Schottky-Diode. Sie verursachen bei Rickwartsfahrt eine Stromumpolung und
zerstoren den Fahrregler. Entfernen Sie alle solchen Teile, falls sie bereits eingebautsind.

* Trennen Sie wahrend des Einstellvorgangs die Verbindung zum Motor.

“Technische Daten konnen ohne Vorankiindigung geandert werden.

Tamiya TEU-302BK (vorwirts / riickwarts) ‘&

+ Verwendbare Empfanger: TAMIYA, KO, FUTABA, JR, SANWA (mit Z Steckern)
* Regelsystem: Pulssystem mit hoher Frequenz

* Max. Dauerstrom (bezogen auf FET); vorwarts 1204, riickwérts 60A

* Stromversorgung: 7.2 ~ 8.4V (mit 6 ~ 7 Zellen)

+ Verwendbare Motoren: Elekiromotoren flir RC-Autos (mehr als 17 turns)

+ Pulsfrequenz: 500Hz, 1kHz, 2kHz (in 3 Stufen)

* Spannungsausgang fir den Empfanger: 6V (Eingang 7.2V)

+ Abmessungen: 33.5 x 27.2 x 14.3mm (Uberstande ausgenommen)

* Gewicht: 48g (Gerét alleine 43g)

AnschlieBen der Teile

gekennzeichnete Teile
sind nicht enthalten

CARSON 7.2V
Racing-Pack

Empfianger

* Kompatibel sind:
TAMIYA, KO, JR,
FUTABA, SANWA (B

* Bei Nichtgebrauch

Einstellknopf

Motor

Hinweis: Je nach Getriebelibersetzung
oder sonstigen Bedingungen kann
mancher Motor (auch bei mehr als 17

.. turns) nicht geeignet sein.

Akku-Stecker

mmer trennen!

’\.\ l q Motor-Stecker
I {orange: +)
\ LED-Leuchte

* Keine separate Stromversorgung TEU-320BK (rotfgriin) Motar-Stecker
fiir den Empfanger anschlieRen! Empfinger-Schalter (vorwarts/riickwarts) (blau: -)
Einbau /\ VORSICHTSMASSNAHMEN

+ Wird der Empfanger oder die Empfangerantenne zu nahe neben
Geraten platzier, die starken elektrischen Strom fiihren wie etwa der
TEU-320BK, der Motor oder Fahrakku und die zugehorigen Kabel,
kann diese zu Funkstérungen mit dem Verlust der Steuerbarkeit
fiihren. Der Empfanger und die Empféngerantenne diirfen den TEU-
320BK nicht beriihren und die Antenne darf auch nicht quer Uber die
Kabel des TEU-320BK verlegt werden. Ein Karbon- oder Metallchassis
kann ebenfalls den Funk storende Signale ibertragen.

« |mmer zuerstden Sendereinschalten, dann den Empfanger (ON).

+ |mmerzuerstden Empfanger, dann den Sender ausschalten (OFF).

+ Beiumgekehrter Reihenfolge kénnte das RC-Auto unkontrolliert
losfahren und einen Unfall verursachen.

Befestigen Sie den TEU-320BK mit doppelseitigem Klebeband am
Chassis oder am RC-Deck. Befestigen Sie den Schalter an einem gut
zuganglichen Platz.

/\ WARNHINWEISE

+ Dieses Produkt ist ein elektronischer Fahrregler filr auf dem Land fahrende Medelle. Verwenden Sie ihn nicht fiir
Einsatzzwecke.

Schlieflen Sie den eleklronischen Fahregler und das Servo solide am Empfanger an. Kabel kénnen sich durch im
entstehende, starke Vibrationen losen, wodurch die Steuerbarkeit verloren geht.

Interferenz kdnnen schwerwiegende Unfalle ausiosen.

+ Vergewissemn Sie sich, dass niemand sonst in hrer Nahe die gleiche Frequenz wie Sie verwendet, Funkstdrungen durch o\

/\ VORSICHTSMASSNAHMEN

+ Vordem Anschliefien die Polarilat (+/-) der Batterie tberpriifen. Ein falscher Anschluss kdnnte die Elekironikim
Inneren beschadigen.

+ Die Verwendung eines Motors mit niedriger Wickiungszahl (lurns) bei niedriger Frequenz kann den
elektronischen Fahrregler und den Motor beschédigen.

iden Sie Dau ieb: der Anschluss-Stecker der Batterie kann durch die Hitze schmelzen oder

verformt werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, den Motor und den elekironischen Fahrregler unmittelbar

andere

Einsatz

Beenden Sie beim Erscheinen von Blitzoder Donner sofort den Befrieb, da der Blitzin die Senderantenne einschlagen konnte.
Das Modell nicht durch Pfitzen oder im Regen fahren lassen. Innenfiegende Elekironik-Bauteile konnten nass werden und
dadurch die Steuerbarkeit verloren gehen.

« Um die Gefahr von Brand oder eines auRer Kontrolle geratenen Modells zu verhindern, die Batterien nach Gebrauch entfernen
oder Stecker trennen.

Verbrennungen, Vergiftungen oder Erstickung auszuschliefen.

» Sender, Batterie und RC-Modell diirfen nicht in die Hande von kleinen Kindern gelangen, um die Moglichkeit von Verletzungen,

nach der Fahrtnicht beriihren.
« EinKabelkurzschluss kann die Elekironik im Inneren und das Fahrgestell beschadigen.
Dieses Produkt enthalt hochprézise Elekironik, die durch harte StoRe, Wasser cder Feuchiigkeit beschadigt
werden kann.
+ Nicht zerlegen oder andem. Nur zugehorige Bauteile verwenden. Fremde Bauteile sind eventuell nicht
kompatibel und zerstoren die Elektronik im Inneren.
+ Fahren Sie mitdem RC-Modell nichtaufdffentlichen Straen oder belebien Plétzen.

Einstellung

* Um Einstellungen einzuprogrammieren, ist die
Veerbindung zum Motor zu trennen.

Neutral / Maximale Beschleunigung / Maximale
Riickwartsfahrt (Vollbremsung)

Ftir sichere Verkabelung (mit Ausnahme des Motors)
entsprechend der Abbildung auf Seite 1 sorgen. Zuerst
den Sender einschalten, den Gastrimm auf neutral und
den Reverse-Schalterauf normal stellen.

Falls Ihr Sender (ber Einstellméglichkeiten wie ABS
oder bestimmtes Beschleunigungs-Verhalten verflgt,
schalten Sie diese alle ab.

@ Den Empfanger einschalten. Bei der Ersteinrichtung
wird die LED Leuchte einmal rot aufleuchten.

LED blinkt einmal. 3

(3 Driicken Sie den Einstellknopf bei Neutralstellung des Gaszuggriffs einmal.

Den Einstellknopf driicken
(langerals 0,5Sek.}

Gaszuggriff des Senders Rt

Neutral
LED biinkt rot.
@ Ziehen Sie den Gaszuggriff bis zur maximalen Beschleunigung i, X “?i
und driicken Sie den Einstellknopf einmal. HE B:C.ii’ ’%

Einmal driicken

sy

(®Driicken Sie den Gaszuggriff nach vome bis auf maximale

. . " . X : Die LED wechseltauf
Riickwartsfahrt und drlicken Sie den Einstellknopf einmal.

doppeltes Blinken.

see e

Einmal driicken

=

Die LED erlischt.

(®Einstellung beendet (Standard-Einstellungen)




*Die Gas-Positionierung muss immer in diesem Ablauf
vorgenommen werden und kann nicht individuell eingestellt
werden.

*Falls vor Beendigung des Vorgangs der Strom abge-
schaltet wird, geht die neue Einstellung verloren und die
Gas-Positionierung bleibt wie sie ist.

*Bevor nicht ein Schritt vollsténdig abgeschlossen ist,
kann nichtzum néchsten (ibergegangen werden.

*Falls Sie den Sender auswechseln, muss die Gas-
Positionierung neu vorgenommen werden.

Ausschalten der Funktion Riickwartsgang
*Ermdglicht die Teilnahme an Rennen, in welchen
Riickwartsfahrt verboten ist. Befolgen Sie untenstehende
Anweisungen, um den Rickwartsgang auszuschalten
(Vorwartsdriicken des Gaszuggriffs bewirkt ausschlieRlich
Bremsen).

*Gehen Sie in gleicher Reihenfolge wvor, um den
Riickwartsgang wieder einzuschalten (bei jedem Vorgang
wird zwischen der Stellung Ein und Aus umgeschaltet).

Den Sender einschalten. Den Empfanger bei gedrlicktem
Einstellknopf einschalten und diesen dann sofort loslassen
(innerhalb 3 Sek.). Die blinkende LED blinkt schnell zweimal
rot und erlischt (sie blinkt nur einmal, wenn der
Riickwértsgang eingeschaltet wird). Einstellung beendet.

—;\i——“

* Uberpriifen, ob der Riickwirtsgang ein- oder
ausgeschaltet ist.

Ist der Riickwartsgang eingeschaltet; Wird der Sender und
dann der Empfénger eingeschaltet, blinkt die LED einmal
rot.

st der Riickwartsgang ausgeschaltet: Wird der Sender und
dann der Empfanger eingeschaltet, blinkt die LED zweimal
rot.

Riickkehr zur Standard-Einstellung
* | 6scht alle Anderungen und kehrt zur Originaleinstellung
des Kaufzeitpunkts zuriick.

Den Sender einschalten. Den Empfanger bei gedriicktem
Einstellknopf einschalten und diesen auch gedriickt halten,
bis das rote Blinklicht auf griin wechselt (etwa nach 3 Sek.).
Knopfloslassen.

Die LED leuchtet etwa 2 Sek. griin und erlischt. Die
Standard-Einstellung istbeendet.
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Langer als 3 Sek.

Einstellen des Drehmoment-Verlaufs (Fahrfrequenz)

* Schalten Sie auf sanftes oder schnelles Ansprechen aus
langsamer oder mitflerer Geschwindigkeit zur Anpassung
an die Streckengegebenheiten (beim Kauf in Normal-
stellung).

Den Sender einschalten. Den Empfanger bei gedriicktem
Einstellknopf einschalten und diesen auch gedriickt halten,
bis das rote Blinklicht auf griin wechselt und dann abwech-
selnd rot/griin blinkt (etwa nach 6 Sek.). Knopfloslassen.

Lénger als 6 Sek.
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Sanfte Einstellung: Den Gaszuggriff auf maximale
Beschleunigung ziehen. Den Einstellknopf driicken und die
LED leuchtet 2 Sek. rot.

Einmal driicken

1
=T

(2 Sek. lang)

Schnelle Einstellung: Den Gaszuggriff auf maximale
Rickwartsfahrt driicken. ziehen. Den Einstellknopf driicken
und die LED leuchtet 2 Sek. rot/griin,

Einmal driicken

rotigriin
(2 Sek. lang)

Normale Einstellung: Den Einstellknopf bei Gaszuggriff in
Normalstellung drlicken. Die LED leuchtet 2 Sek. griin.
\ Einmal driicken
\ = &e o

(2 Sek. lang)

Gasgeben und LED -Leuchte

* Wenn die Einstellungen richtig sind, geht die LED bei
Neutralstellung des Gaszuggriffs aus, bei Beschleunigung /
Ruckwartsfahrt geht sie an und bei maximaler Beschleu-
nigung / Riickwartsfahrt wiederum aus.

may,  e— ‘ Max. riickwérts.
Beschleun.  neutral (Vollbremsung)
Licht aus Lachl an , Licht au Licht an L:cht aus
o Je——3fe
max. Besch\eumgen neutral  Riickwartsfahrt  Vollbremsung
Beschleunig (Bremsen)

+ Wird der Empfanger eingeschaltet, wahrend der Sender
ausgeschaltetist, blinktdie LED. Wenn auch der Motor ange-
schlossenist, ist ein Warnton zu horen.
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Der Tamiya TEU-302BK ist mit drei Sicherheitsfunktionen
ausgestattet.

Stromkreis fiir Spannungsabfall: Wenn die Batterie-
spannung abgesunken ist, wird der Motorstrom verringert,
um fiir das Servo geniigen Leistung zur Verfligung zu stel-
len, dies verhindert den maglicher Ausfall der Steuerbarkeit.

Uberhitzungsschutz: Falls der TEU-302BK sich infolge
langer Einsatzdauer zu {berhitzen beginnt, wird die
Stromzufuhr zum Motor gedrosselt, wodurch das Auto lang-
samerwird. Dauert die Uberhitzung an, wird die Stromzufuhr
zum Motor unterbrochen und damit eine Beschadigung ver-
hindert. Nach dem Abkiihlen geht der Uberhitzungsschutz
automatischin die Ausgangsstellung.

Sicherung gegen zu starken Strom: Tritt am Motor ein
Kurzschluss auf, wird die Stromzufuhr zum Motor automa-
tisch unterbrochen. Die Sicherung gegen Uberspannung
geht nicht von selbst in die Ausgangsstellung zuriick. Wenn
das Auto wieder funktioniert, sind Sender und Empfanger
neuzu starten

VORSICHTSMASSNAHMEN

+ Vor dem Anschliefen die Polaritat (+/-) der Batterie
Uberpriifen. Ein falscher Anschluss kénnte die Elekironik
innerhalb des TEU-302BK beschadigen.

« Nicht sténdig beschleunigen und abbremsen, es kénnte zu
einer Uberhitzung von Motor und TEU-302BK kommen.
«Sollte der TEU-302BK nass geworden sein, sofort
ausschalten, die Batterieverbindung lésen und an der Luft
trocknen lassen.

EIN

Fehlersuche

* Bevor Sie Ihr RC-Modell zur Reparatur einschicken, sollien Sie es noch einmal mit-unten stehender Liste liberprifen.

PROBLEM URSACHE

BEHEBUNG

* Einstellfehler.
Der Motor [&uft nicht.
KeineBremswirkung. * Fehlerhafter Motor.

* Falsch angeschlossen.

* Defektim TEU-302BK.

+ Alle Einstellungen von Anfang an neu programmieren.
Auch Sender und Empfanger Uberpriifen

+ Motor austauschen

+ Kabel und Verdrahtung tiberpriifen.

+«Wenden Sie sich an Ihren drtlichen Fachhandler.

Dickie-Tamiya Gbernimmt keinerlei Haftung fiir
Probleme oder Unfalle, die durch Zerlegen, Umbau ader
fehlerhaften Einsatz dieses Produkts entstehen kénnen.

Uberhitzung des TEU-302BK
(Uberhitzungsschutz
hatangesprochen)

* Unzureichende Kiihlung.

* Fehlerim Chassis oderden
Antriebszahnradern

* Falsche Getriebelibersetzung

+Flirbessere Belliftung durchin die Karosserie
geschnittene Licher etc. sorgen.

+Den gesamten Antriebsstrang des Chassis
Uberprifenund ggf.neu zusammenbauen.

+Die passende Ubersetzung wahlen.

Bedeutung des Symbols auf dem Produki der
Verpackung oder Gebrauchsanleitung: Elektrogerate
sind Wertstoffe und gehdren am Ende der Laufzeit nicht
inden Hausmill. Helfen Sie uns beim Umweltschutz und
Resourcenschonung und geben Sie dieses Gerat bei
den entsprechenden Ricknahmestellen ab. Fragen

dazu beantworlet Ihnen die fir die At ung
zustdndige Organisation oder Ihr Fachhandler

FET Fahrregler
Artikel Nr. 90525

CARSON Modelsport
Mitglied der DICKIE-TAMIYA Gruppe
WERKSTRASSE 1 90765 FURTH (BAY,)
www.carson-modelsport.com
Vertrieb (iber den autorisierten Fachhandel




